
Unidades Tipo
       Armário Vertical

Este tipo de armário vertical de colocação no chão mistura-se
perfeitamente com a decoração envolvente.
Garante um ar condicionado limpo e fresco com um alto nível de
desempenho tanto em arrefecimento como aquecimento e ainda na
purificação do ar.

Unidades Tipo Armário Vertical
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Sistema de Purificação
de Ar PLASMA 
O Sistema de Purificação de Ar PLASMA no
interior do sistema de ar condicionado
remove os contaminantes microscópicos e
o pó para eliminar odores desagradáveis e
prevenir reacções alérgicas.
Pode igualmente ser utilizado como
unidade de purificação de ar mesmo se a
função de arrefecimento estiver desligada.

Tanto o ar quente
como o frio podem
ser distribuídos de
forma uniforme por
toda a sala dado que
a função de oscilação
automática insufla o
ar em 4 direcções.

Oscilação Automática
em 4 Direcções (P03AH)

Função de Bloqueio para
Crianças
Esta função impede que as crianças ou
outras pessoas activem inadvertidamente
os botões de controlo da unidade.
A unidade passa então a ser controlada
pelo controlo remoto.
-Todos os botões no painel de visualização
da unidade interior ficam bloqueados.

-A unidade é controlada unicamente pelo
controlo remoto.

Caso a unidade seja instalada com
condutas, dependendo da dimensão e
forma da sala, pode arrefecer uma maior
quantidade de ar ao mesmo
tempo, poupando energia.

Funcionamento por
Conduta (só o P08AH)

Filtro Anti Bacteriano
Remove as poeiras do ar e também reduz
a proliferação de bactérias, tornando o
ambiente interior mais saudável.

Redução do Pó
Partículas respiráveis de 5 cigarros numa sala fechada
removidas pelo Sistema de Purificação de Ar Plasma da LG

Desodorização
A unidade de Plasma da LG remove eficazmente
concentrações elevadas de odores de tabaco, dados
confirmados por Testes sensitivos do índice de odor
realizados na Coreia e no Japão.

Anti-Alérgico
Em ensaios clínicos, a unidade de plasma obteve um grau de
satisfação de 82 %.
Avaliado por CSIRO Austrália (DBCE Doc 98/204) Testado
pelo Instituto Coreano de Pesquisa Alimentar, pelo Centro
Ambiental do Japão e pela Faculdade de Medicina da
Universidade Yonsei (Laboratório de Investigação em
Alergologia)

Painel de Ecrã Táctil

MÓDULO COM VISOR LED 
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66Unidades Tipo Armário Vertical

P03AH / P05AH

Nota: Devido à nossa política de inovação algumas especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio.

Arrefecimento Btu/h
Capacidade W

Aquecimento Btu/h
W

Consumo Arrefecimento W
Aquecimento W

E.E.R Arrefecimento W/W
C.O.P Aquecimento W/W
Corrente Absorvida Arrefecimento A

Aquecimento A
Alimentação Eléctrica ø,V, Hz
Aquecedor Eléctrico W
Gama de Temperaturas de Arrefecimento °C
Funcionalidade (Exterior) Aquecimento °C
Caudal de Ar A/M/B m3/h
Nível de Ruído(Pressão Sonora, 1m) A/M/B dB(A)±3
Taxa de Desumidificação I/h
Dimensões (L*A*P) Interior mm
Peso Interior kg
Carga de Refrigerante Carga (a 7,5m) g

Tipo
Nível de Ruído(Pressão Sonora, 1m) Exterior dB(A)±3
Dimensões (Exterior) L*A*P mm
Peso Exterior kg
Ligação de Tubagem Líquido mm (pol.)

Gás mm (pol.)
Comprimento/Desnível Máx. da Tubagem m

P03AH SR1

27,800 

8,140 

27,800 

8,140 

2800

2800

2.91

2.91 

13

13

1,220~240,50

2,000

+21 ~ +43

-10 ~ +18

1080/960/780

48/46/40

3.3

570*1820*317

33

2200

R410A

58

870*655*370

63

9.52 (3/8)

15.88 (5/8)

30/20

P05AH ST0

46,000 

13,480 

48,000 

14,060 

5300

5000

2.54 

2.81 

9.5

9

3,380~415,60

4,000

+21 ~ +43

-10 ~ +18

1800/1560/1380

53/51/48

6.0

590*1850*440

60

2900

R410A

58

900*1165*370

90

9.52 (3/8)

19.05 (3/4)

40/25

P05AHP03AH
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67Unidades Tipo Armário Vertical

P08AH

Nota: Devido à nossa política de inovação algumas especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio.

Arrefecimento Btu/h
Capacidade W

Aquecimento Btu/h
W

Consumo Arrefecimento W
Aquecimento W

E.E.R Arrefecimento W/W
C.O.P Aquecimento W/W
Corrente Absorvida Arrefecimento A

Aquecimento A
Alimentação Eléctrica ø,V, Hz
Aquecedor Eléctrico W
Gama de Temperatura de Arrefecimento °C
Funcionalidade (Exterior) Aquecimento °C
Caudal de Ar A/M/B m3/h
Nível de Ruído(Pressão Sonora, 1m) A/M/B dB(A)±3
Taxa de Desumidificação I/h
Dimensões (L*A*P) Interior mm
Peso Líquido Interior kg
Carga de Refrigerante Carga g

Tipo
Nível de Ruído(Pressão Sonora, 1m) Exterior dB(A)±3
Dimensões (Exterior) L*A*P mm
Peso Exterior kg
Ligação de Tubagem Líquido mm(pol.)

Gás mm(pol.)
Comprimento/Desnível Máx. da Tubagem m

P08AH SF1
68,000 

20,000 

72,000 

21,000 

7,000

6,800

2.85

3.09 

12.0

10.0

3,380~415,60

10,000

+21 ~ +43

-10 ~ +18

3420/-/2880

60/ - /56

7.2

1050*1880*495

132

3,500

R410A

65

900*1,380*330

115

9.52 (3/8)

19.05 (3/4)

50/30
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68Unidades Tipo Armário Vertical

Especificações para instalação

Esquema Frigorífico

Esquema Eléctrico (P03AH)

Alimentação Eléctrica [mm2]

Interligação entre máquinas [mm2]

Intensidade Absorvida [A]     Frio

Calor

Pico de Arranque (Frio/Calor) [A]

Interruptor de controlo de potência
recomendado ICP [A]

P03AH

3x4

5x2,5

13

13

68

20

Comprimento máximo L [m]

Desnível máximo H [m]

Diâmetro de tubagem (Liq./Gás) [pol.]

Carga adicional de refrigerante (mais de 7,5m) [g/m]

P03AH

30

20

3/8 ; 5/8

30

P05AH

40

25

3/8 ; 3/4

40

P08AH

50

30

3/8 ; 5/8

80

Esquema Eléctrico (P05AH)

1(L)   2(N)             3      4

1(L)   2(N)             3      4

I.C.P.

Unidade Interior

Unidade Exterior

DIFERENCIAL
220 V

1(L)

2(N)

I.C.P. DIFERENCIAL
220 V

1(L)

2(N)

Alimentação apenas da resistência eléctrica de apoio (2 kW)

O equipamento contém carga de refrigerante para 7,5 m.
Para distâncias superiores adicionar: 30gr/m. 

Nota: Cabos, ICP e diferencial a fornecer pelo instalador

Alimentação Eléctrica [mm2]

Interligação entre máquinas [mm2]

Intensidade Absorvida [A]     Frio

Calor

Pico de Arranque (Frio/Calor) [A]

Interruptor de controlo de potência
recomendado ICP [A]

P05AH

5x4

5x2,5

9,5

9,0

60

15

1(L)   2(N)             3      4

1(L)   2(N)             3      4

I.C.P.

Unidade Interior

Unidade Exterior

DIFERENCIAL
220 V

1(L)

2(N)

I.C.P. DIFERENCIAL
380 V

R

S

T

N

Alimentação apenas da resistência eléctrica de apoio (4 kW)

O equipamento contém carga de refrigerante para 7,5 m.
Para distâncias superiores adicionar: 40gr/m. 

Nota: Cabos, ICP e diferencial a fornecer pelo instalador
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69Unidades Tipo Armário Vertical

Especificações para instalação

Esquema Eléctrico (P08AH)

Alimentação Eléctrica [mm2]

Interligação entre máquinas [mm2]

Intensidade Absorvida [A]     Frio

Calor

Pico de Arranque (Frio/Calor) [A]

Interruptor de controlo de potência recomendado ICP [A]

P08AH

5x6

5x2,5

15,2

14,5

95

25

1(L) 2(N) 1(L) 2(N) 3 4

1(L) 2(N) 3 4

I.C.P.

Unidade Interior

Unidade Exterior

DIFERENCIAL
220 V

3(L)

4(N)

I.C.P. DIFERENCIAL
380 V

R

S

T

N

Alimentação apenas da resistência eléctrica de apoio (5 kW)

O equipamento contém carga de refrigerante para 7,5 m.
Para distâncias superiores adicionar: 80gr/m. 

Nota: Cabos, ICP e diferencial a fornecer pelo instalador

Limites de Funcionamento

Modo de Arrefecimento Modo de Aquecimento

P03AH, P05AH, P08AH

43

21

15 24

Temp. Interior [ºC BH]

Temp.

Exterior

[ºC BS] Funcionamento

Normal

10 24

Temp. Interior [ºC BH]

Temp.

Exterior

[ºC BS]

18

-10

Funcionamento

Normal
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