
Unidades
       Tipo Conduta

Oculto no tecto, este produto é adequado para instalações que exijam uma
climatização individual ou por piso para edifícios com muitas salas ou
vestíbulos, tais como restaurantes, salas de concerto e hotéis. A instalação
não é prejudicada pela localização dos equipamentos de iluminação ou pela
estrutura das salas, e a renovação dos interiores torna-se fácil com a
instalação de vários difusores de ventilação.

Unidades Tipo Condutas 

48
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P.E.E: Pressão Estática
Externa
O volume de ar e o ruído são sempre
mantidos de acordo com o projectado
independentemente das alterações da
P.E.E. Utilizando esta tecnologia, pode
• Optimizar o trabalho de Instalação das
Condutas
• Manter a Capacidade e o Nível de ruído
como desejados
• Simplificar os números dos modelos
A Tecnologia de Controlo da fase do
motor permite poupar dinheiro ao
Instalador. A Taxa de fluxo de ar desejada
é obtida controlando a fase do motor
aquando da instalação do produto o que
torna o seu sistema de condutas flexível.

Funcionamento Silencioso
e Fácil Manutenção
Um ventilador e chassis leves, em plástico,
tornam o funcionamento do sistema de ar
condicionado silencioso e o serviço de
manutenção e assistência mais cómodo.
O novo chassis pode ser facilmente
desmontado para assistência e
manutenção cómodas. O motor do
ventilador pode ser removido sem
necessidade de remover todo o conjunto
de equipamento do ventilador.

*A P.P.E. é facilmente controlável com o
controlador remoto.

Controlador Central
Resumo de Funcionamento
As unidades da LG possuem opções
avançadas de controlo, como por
exemplo o Controlador Central.
Concebido para instalações comerciais
onde foram instaladas várias Unidades de
ar Condicionado.
Pode controlar ou detectar avarias de 16 a
2048 Unidades de Ar Condicionado
(através de 8 controladores separados)
individualmente ou em conjunto.

convencional

Ventilador e
Chassis da LG Programação Semanal

O operador pode programar um
período de Ligar/Desligar do sistema
de ar condicionado para uma semana.

Controlador Remoto por Cabo
com LCD
• Temporizador de 24 Horas para

LIGAR/DESLIGAR em intervalos de 1 h
• Modo de Teste (TEST RUN)
• Função de Auto-Diagnóstico
• Selecção da Velocidade da Ventilador

em 3 Níveis
• Indicação de Funcionamento
• Apresentação da 

Temperatura Ambiente
• Só com 20mm 

de espessura

Termóstato
da SALA 1

Termóstato
da SALA 2

Termóstato
da SALA 3

Termóstato
da SALA 4

Registo Motorizado

Registo Motorizado

Registo Motorizado

Registo Motorizado

Controlo
de Zona
sub PCB

ABZCA

Controlador de Zona
Esta funcionalidade pode ser utilizada
para controlar o funcionamento da
Unidade de Ar Condicionado numa
instalação onde cada zona (máximo de 4
zonas) tenha um termóstato e um registo
motorizado independentes, o seu
Especialista em Ar Condicionado pode
aconselhá-lo quanto à necessidade de
Instalação de um VAV (Volume de Ar
Variável) na sua casa / escritório, bem
como dar-lhe um orçamento para a
Instalação (incluindo o fornecimento dos
termóstatos e dos registos motorizados).
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9,680~24,200~26,620

2.84~7.1~7.81

10,920~27,300~30,030

3.2~8.0~8.8

2.62

2.75

0.92

1 / 220 ~240 / 50 

2.71

2.91

-10 ~ 43

-10 ~ 24

1080/990/840

8

38/36/34 

2.5 

880*260*450

35

9.52 (3/8)

15.88 (5/8)

32/25 

UB24 NHD

10,920~27,300~30,030

3.2~8.0~8.8

12,280~30,700~33,770

3.6~9.0~9.9

2.84

2.49

1.34

1 / 220 ~240 / 50 

2.82

3.61

-10 ~ 43

-10 ~ 24

1590/1380/1200

10

34/38/35 

3.3

1180*298*450

38

9.52 (3/8)

15.88 (5/8)

32/25 

UB30 NGD

13,640~34,100~37,500

4.0~10.0~11.0

15,280~38,200~42,020

4.48~11.2~12.3

3.51

3.49

1.42

1 / 220 ~240 / 50 

2.85

3.21

-10 ~ 43

-10 ~ 24

1920/1740/1560 

10

42/39/36 

4.0 

1180*298*450 

38

9.52 (3/8)

15.88  (5/8)

32/25

UB36 NGD

19,100~47,770~52,540

5.6~14.0~15.4

22,520~56,300~61,930

6.6~16.5~18.2

4.60

4.57

3.65

1 / 220 ~240 / 50 

3.04

3.61

-10 ~ 43

-10 ~ 24

2400/2100/1800

15

44/42/40 

6.0 

1230*380*590 

60

9.52 (3/8)

15.88 (5/8)

32/25 

UB48 NRD

20,200~50,500~55,550

5.92~14.8~16.3

23,200~58,000~63,800

6.8~17.0~18.7

5.27

4.71

3.65

1 / 220 ~240 / 50 

2.81

3.61

-10 ~ 43

-10 ~ 24

3000/2700/2400

15

46/44/42 

6.5 

1230*380*590 

62

9.52 (3/8)

15.88 (5/8)

32/25 

UB60 NRD

Unidades Tipo Condutas 

UB18 / UB24 / UB30
UB36 / UB48 / UB60

UU18W UU24W / UU30W UU36W UU48W/UU60W

DC Inverter

Unidade Exterior 

Compressor Tipo
Carga de Refrigerante Carga g

Tipo
Ventilador Descarga Lateral/Topo
Nível de Ruído(H/L)  Pressão Sonora, 1m dB(A)±3
Dimensões L*A*P mm
Peso Exterior kg
Ligação de Tubagem Líquido mm (pol.)

Gás mm (pol.)
Cabo de Alimentação(Incluindo ligação de Terra) No.*mm2

Cabo de Interligação(Incluindo ligação de Terra) No.*mm2

Comprimento/Desnível Máx. da Tubagem m
Alimentação Eléctrica ø,V, Hz
Corrente Absorvida Arrefec./Aquec. A
Circulação de Ar m3/h 
Carga Adicional de Refrigerante g/m 

UU18W UEC
e - Scroll

1500

R410A

Descarga Lateral

51 /45

870*655*320

52(114.6) 

6.35 ( 1/4) 

12.7 (1/2)

3 x 2.5

4 x 2.5

40/30 

1,220~240,50 

7.5/10.6 

3000

25

UU24W UED
Rotativo

2000

R410A

Descarga Lateral

52/46

870*808*320

60

9.52 (3/8)

15.88 (5/8)

3 x 2.5

4 x 2.5

50/30

1, 220~240, 50

10.0/10.7

3480

35

UU30W UED
Rotativo

2000

R410A

Descarga Lateral

52/46

870*808*320

60

9.52 (3/8)

15.88 (5/8)

3 x 4

4 x 2.5

50/30

1, 220~240, 50

12.0/13.0

3480

35

UU36W UED
Rotativo

2500

R410A

Descarga Lateral

56/52

870*1060*320

75

9.52 (3/8)

15.88 (5/8)

3 x 4

4 x 2.5

50/30

1, 220~240, 50

14.0/14.2

1920 x 2

50

UU48W U3D
Rotativo

3600

R410A

Descarga Lateral

55/51

950*1380*330

103

9.52 (3/8)

15.88 (5/8)

3 x 6

4 x 2.5

75/30

1, 220~240, 50

20.5/20.5

3300 x 2

40

UU60W U3D
Rotativo

3600

R410A

Descarga Lateral

55/51

950*1380*330

103

9.52 (3/8)

15.88 (5/8)

3 x 6

4 x 2.5

75/30

1, 220~240, 50

24.7/23.5

3300 x 2

40

Capacidade Arrefecimento Btu/h 
(Mín.~Nominal~Máx) kw 

Aquecimento Btu/h 
kw 

Consumo Arrefecimento kw 
Aquecimento kw  

Corrente Absorvida Arref./Aquec. A
Alimentação Eléctrica Ø/V/Hz 
EER Arrefecimento kw/kw
COP Aquecimento kw/kw
Intervalo de Programação Arrefecimento °C
de Temperatura (Interior) Aquecimento °C
Caudal de Ar (A/M/B) m3/h
Pressão Estática Externa mmca
Nível de Ruído (A/M/B) dB(A)±3 
Taxa de Desumidificação l/h 
Dimensões (LxAxP) mm  
Peso kg 
Ligação de Tubagem Líquido mm (pol.) 

Gás mm (pol.)
T. de condensados(OD/ID) mm 

Unidade Interior 

7,200~18,000~19,800

2.11~5.28~5.81

8,120~20,300~22,330

2.38~5.95~6.54

1.75

1.85

0.92

1 / 220 ~240 / 50 

3.02

3.22

-10 ~ 43

-10 ~ 24

990/870/780 

8

36/34/32 

2.0 

880*260*450

35

6.35 (1/4)

12.7 (1/2)

32/25 

UB18 NHC

Nota: Devido à nossa política de inovação algumas especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio.
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Unidades Tipo Condutas

Especificações para instalação

Esquema Eléctrico

I.C.P.

Unidade Exterior

Unidade Interior

DIFERENCIAL
220 V

1(L) 2(N) 3

1(L) 2(N) 3

1(L)

2

3(N)

*

Os equipamentos incluem comando por cabo, mas
podem funcionar com um  comando  infra-vermelhos
(opcional), desde que seja instalado também o comando
por cabo.

Nota: Cabos, ICP e diferencial a fornecer pelo instalador

UU

UB

Comprimento máximo L [m]

Desnível máximo H [m]

Diâmetro de tubagem (Liq./Gás) [pol.]

Carga adicional de refrigerante (mais de 7,5m) [g/m]

UB30
UU30W

50

30

3/8 ; 5/8

35

UB36
UU36W

50

30

3/8 ; 5/8

35

UB48
UU48W

75

30

3/8 ; 5/8

50

UB60
UU60W

75

30

3/8 ; 5/8

50

UB18
UU18W

40

30

1/4 ; 1/2

25

UB24
UU24W

50

30

3/8 ; 5/8

35

Alimentação Eléctrica [mm2]

Interligação entre máquinas [mm2]

Intensidade Absorvida [A]     Frio

Calor

Pico de Arranque (Frio/Calor) [A]

Interruptor de controlo de potência recomendado ICP [A]

UB18
UU18W

3X2,5

4x2,5

2,3~7,5

2,6~10,6

16

15

UB24
UU24W

3X2,5

4x2,5

10

10,7

24

15

UB30
UU30W

3X4

4x2,5

12

13

29

25

UB36
UU36W

3X4

4x2,5

14

14,2

32

25

UB48
UU48W

3X6

4x2,5

20,5

20,5

47

32

UB60
UU60W

3X6

4x2,5

24,7

23,5

57

32

Esquema Frigorífico

Limites de Funcionamento

Modo de Arrefecimento Modo de Aquecimento

UU18W, UU24W, UU30W, UU36W, UU48W, UU60W
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