
Unidades
Tipo Mural

O fluxo de ar mais confortável para o corpo humano pode ser encontrado na
natureza. Após inúmeras análises, a LG aplicou a teoria científica Chaos à sua
gama de sistemas de Ar Condicionado, que produz de forma eficaz uma brisa
fresca e natural.
A teoria Chaos é uma tecnologia que recria o fluxo do ar natural através do
controlo da velocidade angular do movimento do difusor de ar. A tecnologia
Chaos Swing também minimiza a diferença de temperatura entre locais altos e
baixos da sala, criando um ambiente mais confortável e fresco.

Silencioso

Unidades Tipo Mural

20
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Funcionamento Silencioso
A unidade interior apresenta um ruído de
funcionamento muito baixo de 26dB no modo
sleep para lhe oferecer paz e tranquilidade para
o quarto ou o escritório. Para além disso, as
unidades exteriores reduziram drasticamente a
vibração e o ruído graças a um ventilador e um
motor super silenciosos e a um inovador
mecanismo anti ruído.

1. Menos ruído com um mecanismo
anti ruído de três camadas
O mecanismo anti ruído bloqueia o ruído do
ventilador e do motor.

2. Painel frontal sem grelha
O painel completo reduz o ruído do evaporador.

3. Prende-se à parede de forma
conveniente
A cobertura de duplo tubo resolve os problemas
de espaço entre a parede e o sistema de ar
condicionado.

55dB
escritório

50dB
conversa

40dB
biblioteca

20dB
*LG

*Modo Dormir (sleep)

20dB
estúdio

vazio

Convencional

Limpeza Automática da LG

Seca o evaporador com um fluxo
de ar suave e silencioso a partir do
ventilador, removendo qualquer
humidade residual.

Premindo o botão Auto Clean activa a função de
limpeza automática após a operação de
arrefecimento.

1 PASSO 

Remove os bolores através do
sistema Neo Plasma.

Somente o ventilador irá funcionar para secar a
parte interior do sistema de ar condicionado em
apenas 30 minutos.

2 PASSO 

Sistema de Limpeza Rápido 
e Fácil
Os Sistemas Split da LG são concebidos
tendo como objectivo uma limpeza fácil.
A grelha é completamente amovível e o
acesso é fácil através da abertura para
cima do painel de cobertura.

Tudo o que necessita de ser limpo pode ser
removido. Agora é muito mais fácil limpar o
seu sistema de ar condicionado

Grelha de Remoção Fácil

Os filtros devem estar sempre limpos para
garantir um funcionamento óptimo mas
anteriormente era difícil de abrir e limpar.
O Filtro de Limpeza Fácil (Ez-Cleaning Filter) da
LG é concebido para fácil manuseamento e
limpeza.

Filtro de Limpeza Fácil

A humidade no evaporador pode fazer
aumentar a presença de germes e fungos.
A Função de Limpeza Automática (Auto Clean)
pode reduzir a humidade obtendo um ambiente
mais seco, suave e fresco.

Função de Limpeza Automática
Testes de Nebulização com Sal durante 15 Dias

Alumínio
Revestido a Ouro

Gold Fin™ da LG
Sem Corrosão

Após 15 Dias

Alumínio Sem
Revestimento

Convencional
Início de Corrosão

Após 15 Dias

[Teste Standard : ASTM B-117, KS D9502]

Limpeza Automática
(Auto Clean)
Uma das principais causas para os odores
nos sistemas de ar condicionado são os
bolores e as bactérias que se desenvolvem
no permutador de calor. A função de
Limpeza Automática (Auto Clean) seca a
humidade do permutador de calor para
ajudar a prevenir o desenvolvimento de
bolores e bactérias, reduzindo, dessa
forma, significativamente o cheiro a bafio
e poupando-o a si de limpezas frequentes. 

Protecção Anti Corrosão
Gold FinTM

A Gold Fin da LG é uma protecção anti
corrosão na superfície do permutador de
calor. Esta protecção garante uma maior
resistência da superfície contra a corrosão
e aumenta a durabilidade para que o
permutador funcione como novo durante
muito mais tempo.
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Comutação Automática
Com o modelo de bomba de calor, o
funcionamento para aquecimento e
arrefecimento comuta automaticamente com
base na temperatura programada.

Jet CoolTM

A função Jet cool permite um
arrefecimento rápido. Neste modo, uma
insuflação de ar frio é expelida a alta
velocidade durante 30 minutos, até que a
temperatura ambiente atinja 18°C .

Desumidificação
Saudável 
O modo de desumidificação reduz a
humidade desconfortável da sala sem
arrefecimento excessivo.

Convencional
Dado que a temperatura ambiente é medida após a
distribuição alargada do ar insuflado pela unidade, não é
possível uma avaliação exacta do ar.

Desumidificação Saudável da LG
Aumentando o Ângulo do Difusor, torna-se possível uma
melhor avaliação da temperatura real impedindo o
arrefecimento excessivo.

Gráfico de Distribuição da Temperatura Interior

Oscila com um ângulo duas vezes superior ao
da oscilação Chaos existente, minimizando
dessa forma a diferença nas temperaturas
interiores e permitindo que o ar chegue a todos
os cantos da sala.

32°

Chaos Swing 
(Oscilação Chaos)
O fluxo de ar mais confortável para o corpo
humano pode ser encontrado na natureza.
Após análise, a LG aplicou a teoria científica
Chaos aos seus sistemas de ar
condicionado, para reproduzir de forma
eficaz uma brisa natural.
Na tecnologia Chaos, o fluxo do ar natural
é controlado pela velocidade angular e pelo
movimento do difusor de ar. Assim as
diferenças de temperatura entre as áreas
altas e baixas da sala são minimizados,
criando um ambiente mais confortável.

Função de Reinício
Automático (Auto Restart)
No caso de falta de energia súbita, quando a
energia regressa, esta função volta a colocar
automaticamente os parâmetros do sistema
de ar condicionado nos valores anteriores à
falta de energia.

Modo “Sleep” 
Com um único toque no botão do modo
“Sleep”, programa automaticamente a
Unidade de Sistema de Ar Condicionado
para desligar, controla a velocidade do
ventilador e ajusta a temperatura
programada para um sono mais
confortável.

Fluxo de Ar Rápido e
Homogéneo
O sistema de ar condicionado da LG
Electronics diminui a diferença entre as
temperaturas interiores mais altas e mais
baixas. Permite-lhe atingir as temperaturas
desejadas ainda mais depressa.

Função de Arranque a Quente
Durante o arranque da unidade no modo de
aquecimento, impede que o ar frio seja
insuflado pela unidade. Só inicia o ventilador
interior após a temperatura da tubagem
interior ter atingido um valor 
pré-programado (28 °C). Quando a
temperatura da tubagem da unidade interior
atinge os 28 °C, então, durante o primeiro
minuto, o ventilador funciona a baixa
velocidade, funcionando posteriormente na
velocidade programada.

• Temperatura Inicial Programada: 18°C
Memorização da última temperatura
programada.

Modo de Aquecimento 50º

25ºModo de Arrefecimento

Fluxo de Ar Optimizado
para Aquecimento e
Arrefecimento
Os deflectores de ar são ajustados de
acordo com o modo de funcionamento.
No modo de aquecimento, o ar é
distribuído num maior ângulo devido à
subida do ar quente.

Oscilação Automática
A maioria dos sistemas de ar condicionado
da LG distribui automaticamente o ar em 4
direcções para eliminar intervalos quentes e
frios e manter a sala a uma temperatura
mais constante.
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23Unidades Tipo Mural_Inverter

S09AW (NE0) / S12AW (NE0)

S18AW (N52) / S24AW (N52)

• Sistema de Purificação de Ar NEO Plasma  
• Protecção Anti-Corrosão Gold Fin 
• Limpeza Automática
• Auto Changeover  
• Controlo Remoto Sem Fios

Exterior

5.3kW2.6~3.5kW

S09AW / S12AW

S18AW / S24AW
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S09AW UE0

S09AW NE0
Modelo

UNIDADE INTERIOR

UNIDADE EXTERIOR

890 / 2,630 / 3,699

3,070 / 9,000 / 12,620

890 / 3,600 / 5,000

3,070 / 12,300 / 17,060

650

870

3.0

4.0

1,220-240,50

4.05 

4.14 

A/A

31/27/22/20

45 

510

1740

1.2  

1000 

6.35(1/4)

9.52(3/8)

915x282x165

770x545x245

8

32

S12AW UE0

S12AW NE0

890 / 3,510 /4,044

3,070 / 12,000 / 13,800

890 / 4,570 / 5,486

3,070 / 15,600  / 18,720

1090

1260

4.8

5.7 

1,220-240,50

3.22

3.63 

A/A

37/27/22/20

45 

570

1740

1.3 

1000 

6.35(1/4)

9.52(3/8)

915x282x165

770x545x245

8

32

S18AW N52

S24AW U52

S24AW N52

3,870 / 7,030 / 7,473

13,200 / 24,000 /25,500

3,605 /8,080 /8,407

12,300 / 27,570 / 29,700

2500

2880

11.0 

13.0 

1,220-240,50

2.81 

2.81 

C/D

44/41/37/35

56 

1080

3480

3.2

1800 

9.52(3/8)

15.88(5/8)

1090x300x178

870x800x320

13

60

S18AW U52

1,760 / 5,280  / 5,800

6,000 / 18,000 / 19,800

1,400 / 6,070 / 6,650

4,800 / 20,700 / 22,700

1640

1770

7.3 

8.3 

1,220-240,50

3.22 

3.43 

A/B

42/39/36/34

55 

960

2520

2.1 

1200 

6.35(1/4)

12.7(1/2)

1090x300x178

870x655x320

13

46

Capacidade de (Mín/Nominal/Máx) W

Arrefecimento Btu/h

Capacidade de (Mín/Nominal/Máx) W

Aquecimento Btu/h

Consumo Arrefecimento W

Aquecimento W

Corrente Absorvida Arrefecimento A

Aquecimento A

Alimentação Eléctrica ø,V, Hz

E.E.R Arrefecimento W/W

C.O.P Aquecimento W/W

Classe de Eficiência Energética Arref./Aquec.

Nível de Ruído Interior(A/M/B/Sleep) dB(A)±3

(Pressão Sonora, 1m) Exterior, Máx dB(A)±3

Caudal de Ar Interior, Máx m3/h

Exterior, Máx m3/h

Taxa de Desumidificação I/h

Carga de Refrigerante (R410A) (a 7,5m) g

Ligações de tubagem Líquido mm(polegadas)

Gás mm(polegadas)

Dimensões Interior mm

(L*A*P) Exterior mm

Peso Interior kg

Exterior kg

Nota: Devido à nossa política de inovação especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio.

7.0kW
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24Unidade Tipo Mural

Especificações para instalação

Esquema Frigorífico

Limites de Funcionamento

Modo de Arrefecimento Modo de Aquecimento

43

-5

18 30

Temp. Interior [ºC BS]

Temp.

Exterior

[ºC BS]
Funcionamento

Contínuo

16 30

Temp. Interior [ºC BS]

Temp.

Exterior

[ºC BS]

24

-10

Funcionamento

Contínuo

Comprimento máximo L [m]

Desnível máximo H [m]

Diametro de tubagem (Liq./Gás) [pol.]

Carga adicional de refrigerante (mais de 7,5m) [g/m]

S09AW

15

7

1/4 ; 3/8

20

S12AW

15

7

1/4 ; 3/8

20

S18AW

15

7

1/4 ; 1/2

20

S24AW

30

15

3/8 ; 5/8

30

I.C.P. DIFERENCIAL
220 V

Nota: Cabos, ICP e diferencial a fornecer pelo instalador1(L) 2(N)       3

1(L) 2(N)       3   

1(L)

2(N)       

Alimentação Electrica [mm2]

Interligação entre máquinas [mm2]

Intensidade Absorvida [A]     Frio

Calor

Pico de Arranque (Frio/Calor) [A]

Interruptor de controlo de potência recomendado ICP [A]

S09AW

3x2,5

4x2,5

3

4

3/4

10

S12AW

3x2,5

4x2,5

4,8

5,7

4,8/5,7

10

S18AW

3x2,5

4x2,5

7,3

8,3

7,3/8,3

15

S24AW

3x4

4x2,5

11

13,0

11/13

15

Esquema Eléctrico

Unidade Interior

UnidadeExterior
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